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Die Babyschale lässt sich relativ einfach im Leggero Vento montieren. Für die erste Montage emp-
fehlen wir, nach dieser Anleitung vorzugehen. 

Vor der Montage der Babyschale nehmen Sie zwei der mitgelieferten Bänder und befestigen diese an 
der Babyschale, wie in den nachfolgenden Abbildungen gezeigt. 

 

Babyschale von hinten (mit Abdeckung) 

 

Babyschale von vorne (ohne Abdeckung)  
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Das untere Band der Babyschale wird an der unteren Querstange befestigt. 

 

Die Enden des unteren Bandes der Babyschale wird durch den breiten Schlitz in der Mitte der 
Styropor-Sitzfläche des Ventos gezogen. 
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Ziehen Sie beide Enden des Gurtes durch den Schlitz und führen diese, unter der Sitzfläche des Ven-
tos, zur unteren Querstrebe. 

 

Dann umwickeln Sie die Querstrebe zweimal, schliessen den Klipp-Verschluss und ziehen den Gurt 
straff. 
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Nehmen Sie jetzt die beiden Enden des oberen Gurts und führen diese durch die dritte Schlitzreihe 
von Oben von der Sitzseite her durch die Lehne. 

 

Führen Sie den Gurt um das entsprechende Überrollbügel-Seitenrohr, schliessen Sie den Klipp-Ver-
schluss und ziehen den Gurt straff. 

 

Damit ist die Babyschale sicher in Ihrem Leggero Vento installiert!  
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Steilheit der Babyschale 

Über die unterschiedlichen Gurten-Schlitze in der Rückenlehne können Sie die Steilheit der Baby-
schale verändern. Je jünger Ihr Baby ist, umso flacher wählen Sie den Winkel. 

 

Unterschiedliche Steilheit der Babyschale. Je höher die Gurten-Schlitze je steiler der Winkel. 

 


