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Leggero gogo
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Ihr neuer Bollerwagen von Leggero

Allgemeines

Der Bollerwagen Leggero gogo ist ein hochwertiger Transportwagen, der
nach neusten sicherheitstechnischen Erkenntnissen konstruiert wurde. 
Diese Anleitung beschreibt die Montage, den sachgerechten Gebrauch und
enthält wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit.
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Hinweis: Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem für alle Be-
nutzer jederzeit zugänglichen Ort auf.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und vollständig durch,
insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise. Dieses enthält Hinweise, die
zum sicheren Gebrauch Ihres Bollerwagens notwendig und zur Vermeidung
von Unfällen und Defekten sind.

Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Leggero gogo darf nur als Bollerwagen verwendet werden. Der Betrieb
an einem motorisierten Fahrzeug ist verboten.
Vom Hersteller erlaubt ist der Transport von:

• Waren bis zu einem Gesamtgewicht von 40 kg.
• Bei Warentransport ist darauf zu achten, die Ladung möglichst über der

Wagenachse zu platzieren und wenn möglich zu sichern. Es dürfen keine
Zusatzlasten an der Deichsel angebracht werden.

Stoff weiss:
• Der Stoff verändert sich mit der Zeit farblich. Es kann sein, dass er sich

um Nuancen verdunkelt.
• Wir verwenden ausschliesslich ungiftige Materialien zur Herstellung der

textilen Bauteile. Unsere Textilien sind antitoxisch, gegen Pilzbildung be-
handelt und schmutzabweisend.

Am Bollerwagen dürfen keine unsachgemässen Manipulationen und nach-
träglichen Veränderungen vorgenommen und keine Anbauten irgendwel-
cher Art montiert werden, sofern dies nicht ausdrücklich vom Hersteller
genehmigt ist. Vom Hersteller verschraubte Teile dürfen nur vom Werk oder
einer autorisierten Fachperson gelöst bzw. ersetzt werden.
Für Unfälle und Defekte aller Art, die durch nicht bestimmungsgemässe Ver-
wendung entstehen, lehnt der Hersteller jede Haftung ab.
Maximale Zuladung: 30 kg.

Zusatzausrüstung

Für den Leggero gogo sind umfangreiche Zubehörteile erhältlich. Informie-
ren Sie sich bei Ihrem Händler oder direkt beim Hersteller über die Zube-
hörteile oder fordern Sie die aktuelle Liste an.

D
E
U
T
S
C
H

5

11 kg

40 kg

BA_gogo_ganz_neu_gogo  10.01.13  13:21  Seite 5



Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch. 

Allgemeine Vorschriften

Beachten Sie die für das Land, in dem der Bollerwagen benutzt wird,
gültigen gesetzlichen Vorschriften und Empfehlungen zur Verwendung
von Bollerwagen 

Lichttechnische Ausrüstung: Beachten Sie die nationalen Vorschriften.
Informieren Sie sich zusätzlich über die jeweiligen landesspezifischen Vor-
schriften, wenn Sie mit dem Anhänger grenzüberschreitende Ausflüge oder
Reisen unternehmen wollen.

Achtung Unfallgefahr! Um Unfälle und lebensgefährliche Situationen
zu vermeiden, ist das Einhalten folgender Sicherheitsvorschriften not-
wendig:

• Der Betrieb des Bollerwagens an einem motorisierten Fahrzeug
ist verboten.

• Der Leggero gogo bietet maximal zwei Kindern Platz.
• Ein Verdeck bietet zusätzliche Sicherheit gegen Sonneneinstrahlung.
• Die Festellbremse sichert den Wagen bis zu einer Neigung von 15 º.

Im Zweifelsfall den Wagen immer zusätzlich sichern.
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Betriebssicherheit

Um die Betriebssicherheit auch nach Jahren zu gewährleisten, beachten
Sie unbedingt folgende Hinweise:
• Lassen Sie den Bollerwagen periodisch, mindestens jedoch alle drei

Jahre, in einer Fachwerkstatt überprüfen.
• Aluminiumteile sind empfindlich auf Deformationen und Risse.

Ersetzen Sie verbogene Aluminiumteile sofort. 

Bruchgefahr: Biegen Sie deformierte oder verbogene Aluminiumteile
keinesfalls zurück.

• Kunststoffteile können durch Witterungseinflüsse brüchig werden. 
Angerissene oder beschädigte Teile sind sofort zu ersetzen.

• Lassen Sie stark korrodierte Stahlteile sofort ersetzen.
• Gleit- und Bewegungsteile 1 – 2 mal pro Saison mit Silikon behandeln.

Bremsverhalten

Auch wenn die Feststellbremse betätigt ist, sichern Sie den Leggero gogo
im Falle einer Schräglage zusätzlich.
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Lieferumfang

Modell Leggero gogo Bollerwagen

Bezeichnung Anzahl
A Basis 1
B Deichsel 1
C Rad vorne 2
D Rad hinten 2
E Bedienungsanleitung 1

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit und
eventuelle Beschädigungen.
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Montage

Radmontage
Montieren Sie zuerst die grossen Räder hinten, indem Sie den Achszapfen in
die Hinterachse einstossen und klicken lassen. Überprüfen Sie den festen
Halt. Jetzt montieren Sie die zwei kleineren Räder auf die gleiche Weise an
der Vorderachse.

Zum Abnehmen der Räder ziehen Sie an dem roten Band die Sicherung hoch
und entnehmen Sie das Rad.

1a

1b

BA_gogo_ganz_neu_gogo  10.01.13  13:21  Seite 10



D
E
U
T
S
C
H

11

1a

1b

“CLICK
”

BA_gogo_ganz_neu_gogo  10.01.13  13:21  Seite 11



Fixierung der Seitenteile und Verkleidung
Klappen Sie die Seitenteile hoch und bringen Sie die textile Verkleidung in
die richtige Lage. Danach drehen Sie die Querverstrebungen in die Endlage
und sichern Sie diese mit dem entsprechenden Stift.

Um die nötige Spannung zu erreichen, ziehen Sie die Seitenteile nach und
fügen die entsprechenden Klettbereiche zusammen.

2a

2b
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Zusammenfalten/Verstauen
Zum Zusammenlegen ziehen Sie als erstes den Sicherungsstift aus den
Querverstrebungen heraus und schwenken Sie diese parallel zu den Sei-
tenrohren ein. Jetzt können Sie die Seitenteile ganz einfach einklappen.

Deichselmontage
Nehmen Sie den Deichsel und montieren Sie diese an entsprechender Stelle
wie folgt:
• Deichsel mit offenem Schnellspanner in den Schlitz einfahren
• Schnellspanner schliessen

Kontrolle:
Der Schnellspanner ist genügend angezogen, wenn die Deichsel nicht zu
Boden sinkt.

3a

4a
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Bedienung Feststellbremse
Ziehen Sie den Kugelkopf der Feststellbremse nach hinten und lassen Sie
diesen fest einrasten. Zum Lösen einfach wieder nach vorne in die Endlage
bringen.
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Bremse gelöst Bremse im Eingriff

Wartung und Pflege

Wartung
Alle Gelenke und beweglichen Teile sind wartungsfrei. 
Hinweis: Bei eventueller Schmierung nur Öle auf Silikonbassis verwenden.

Pflege
Verkleidung waschbar bis 40 ºC. Verwenden Sie zur Reinigung Wasser mit
Spülmittel und ein weiches Tuch oder einen Schwamm.

Warnung: Um Materialbeschädigung zu vermeiden, verwenden Sie kei-
nesfalls Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung und lösungsmittelhaltige
Reinigungsmittel wie Aceton, Toluol etc.

5a
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