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4) Schieben Sie nun das zweite Gabelrohr von der Au-
ssenseite her auf den Aufnahmezapfen und zugleich in 
die Gabelaufnahme bis der zweite Snap Button in der 
Gabel, hörbar einrastet. Schliessen Sie nun den Schnell-
spanner.

5) Setzen Sie nun das Rad ein und ziehen Sie den Schnell-
spanner entsprechend fest an. Kontrollieren Sie nun den 
festen Halt der ganzen Einheit.

6) Die Spur ist vom Werk aus voreingestellt!
Der gerade Spurverlauf, lässt sich aber einfach mittels 
Justierschraube noch feinverstellen.
�	 Sollte der Wagen nach «links» ziehen, drehen Sie die 

Schraube etwas ein.
�	 Sollte der Wagen nach «rechts» ziehen, drehen Sie die 

Schraube etwas heraus.close!
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Zubehör
• Joggerset



1) Stecken Sie zuerst den Aufnahmezapfen in der Öff-
nung des Klappelements bis an den Anschlag, und ziehen 
Sie danach die Schraube fest an.

2) Schlaufen Sie nun den Fanggurt um die Achse und be-
festigen Sie diesen am Stossbügel mittels den Klettstrei-
fen, welche sich auf dem Gurt befinden.

Leggero-Vento Joggerset
Lieferumfang

 Pos. Bezeichnung Stückzahl

 1 Joggergabel-Profil-Set 1
 2 Rad 16 × 1.75" 1
 3 Aufnahmezapfen 1
 4 Fanggurte 1
 5 Imbusschlüssel sw 4 1
 6 Imbusschlüssel sw 5 1
 7 Anleitung 1

Montageanleitung
Folgende Hinweise unbedingt beachten:

1

2

3

4

5
6

3) Schieben Sie nun den das grössere Gabelrohr wie ge-
zeigt in die Gabel rein bis der Snap-Button hörbar einras-
tet. Nun führen Sie die Jogger gabel in der Deichselbefes-
tigung ein und sichern Sie das Ganze wie gehabt.

Achse Stossbügel

PP


